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das Baugesetzbuch

die Planzeichenverordnung

die Bayerische Bauordnung

3365

PRAAMBEL

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020
(BGBI. | S. 1728) gedndert worden ist,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI.

S. 3786),

(PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Art. 3
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057) geandert worden ist,
sowie

(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI

2007, S. 588, BayRS 2132-1-l), die zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli

2020 (GVBI. S. 381) geandert worden ist.

Festsetzungen nach § 9 BauGB und Art. 81 BayBO:

A) durch Planzeichen

1. Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes I N
2. Mischgebiet nach § 6 BauNVO MI/MI*
3. Offentliche Grinflache ||
4. Private Grunflache

5. Offentliche Verkehrsflache

6. offene Bauweise 0

7. Grundflachenzahl GRZ als Hochstgrenze 0,6

8. Geschossflachenzahl GFZ als Hochstgrenze 1,2

9. Baugrenze —_—— —
10. Bezugspunkt Wand-/Firsthdhe

11. Hauptffirstrichtung “—>

B) durch Text

1. Fur die Berechnung der Abstandsflachen gilt Art. 6 BayBO.

2. Bebauung, Hoheneinstellung

2.1 Nach der ErschlieBung ist die hergestellte Gelandeoberkante grundsatzlich zu erhalten.
Abgrabungen und Aufschiittungen sind innerhalb und auf3erhalb der Baugrenze nur in den
nachfolgend genannten Wertebereichen zulassig:

Aufschittungen und Abgrabungen sind jeweils bis zu 1,00 m zulassig, jedoch nur so weit, wie
sie im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erstellung der Hauptgebaude, einschlief3lich der
zugehorigen Terrassen und Nebengebaude zwingend erforderlich sind.

An das vorhandene Gelande der Nachbargrundstiicke ist ibergangslos anzuschlief3en.

Ausnahmen bilden:

Im Zuge der ErschlieRungsplanung angelegte gemeinschaftliche Mauern bzw. Boschungen,
Graben zur Oberflachenentwasserung und die Anlage von Teichen.

Stltzmauern auf privaten Grundstlicken sind bis zu einer Héhe von 1,00 m zulassig.

2.2 Nicht zugelassen sind Tankstellen und Vergnigungsstatten im Sinne des § 4a Absatz 3
Nummer 2 BauNVO

2.3 Hohe der baulichen Anlagen als Hochstgrenze:

2.3.1 Die max. zuladssige Wandhéhe (WH) sowie die max. zulassige Firsthéhe (FH) Uber
dem Bezugspunkt (Punkt 2.3.3) wird durch die Nutzungsschablone festgesetzt.

2.3.2 - Wandhohe: Die Wandhohe ist der auRere Schnittpunkt Wand/
Dachhaut (siehe Detail rechts: Wandhéhe)

Schnittpunkt AuRenwand /
Dachhaut

2.3.3 - Bezugspunkt MI/MI*:
Der Bezugspunkt fur die Wand- und Firsthéhe ist Oberkante
Gehweg/Stralte. Die Lage des Bezugspunktes flr die jeweiligen

Grundstiicke ergibt sich aus der Planzeichnung (siehe A 11.)

OK Bezugspunkt

Huttenheim
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Dachgestaltung
Dachneigung
- Sattel-, Walm- und Zeltdacher 14 - 55°
- Pultdacher 5-28°
Dachform

Im Bereich Ml sind Sattel-, Zelt- und Walmdacher zugelassen.
Im Bereich MI* sind zusatzlich auch Pultdacher zugelassen.

Dacheindeckung

Hauptgebaude sind ausschliel3lich mit Ziegeln oder Dachsteinen zu decken.

Diese Dacher missen mit naturroten, rotbraunen, grauen, schwarzen oder

anthrazitfarbenen Ziegeln/Dachsteinen gedeckt sein.

Bei der Anordnung von dachhautersetzenden Photovoltaik-/Sonnenkollektoranlagen bzw.
entsprechenden Indachldsungen darf von dieser Festsetzung abgewichen werden (vgl. Punkt 8).

Dachaufbauten

Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 38° fir Hauptgebaude zulassig.

Vom Ortgang aus muss der Abstand mindestens 1,50 m betragen. Einzelgauben dirfen
maximal 5,0 m breit sein. Bei mehreren Dachgauben pro Dachhélfte darf die
Gesamtbreite der Gauben 50 % der Firstlange nicht Gberschreiten und der Abstand
zwischen den Gauben muss mindestens 75 cm betragen.

Je Dachseite ist ein Zwerchhaus/Zwerchgiebel zulassig. Die Breite darf max. 1/3 der
Fassadenbreite betragen.

Gestaltungsvorgabe fur Garagen, Nebenanlagen

Fir Garagen, Nebenanlagen und Carports gelten die gestalterischen

Festsetzungen gemafn Punkt 3.

Garagen mussen mit der gleichen Dachform wie das Hauptgebaude ausgefiihrt werden.
Die Dachneigung darf aber nicht steiler als die des Hauptgebdudes sein.

Carports dirfen auch mit Flachdachern ausgefiihrt werden.

Garagen sind als Grenzbebauung nach Art. 6 BayBO zulassig.

Garagen dirfen in die Hauptgebaude integriert werden.

Garagen, Nebenanlagen und Carports sind als Grenzbebauung auch auf den nicht
Uberbaubaren Grundstlcksflachen zulassig (§ 23 Abs. 5 BauNVO), jedoch nicht hinter
der rickwartigen Baugrenze.

Zur o6ffentlichen Verkehrsflache ist bei Garagen und Carports ein Abstand von
mindestens 5,0 m einzuhalten, wenn der Zufahrtsbereich zur offentlichen Verkehrsflache
orientiert ist.

Zufahrten zu Garagen, Carports und Stellplatzen dirfen nicht durch Einfriedungen
oder ahnliches von der 6ffentlichen Verkehrsflache abgegrenzt werden.

Unzuldssige Anlagen
Blechgaragen, provisorische Gebaude, fliegende Gebaude, Blockhauser, grelle oder glanzende

Farben oder Materialien (mit Ausnahme von Photovoltaikanlagen/Sonnenkollektoren),
Bdschungen steiler als 1:1,5.

Abgrenzung von Verkehrsflachen

Hoéhenunterschiede, die sich durch den Ausbau der ErschlieBungsanlagen ergeben,
werden durch Béschungen ausgeglichen, die vom Grundstiickseigentiimer zu dulden sind.

Entsprechende Héhenveranderungen am Grundstiick sind durch diesen bei der Erschlielung

seines Grundstlickes zu beriicksichtigen und auf dem eigenen Grundstiick durch geeignete
Maflnahmen auszugleichen oder abzufangen.

Photovoltaik / Sonnenkollektoren

Die Module sind in einem rechteckigen Feld und dachparallel (ohne Aufstdnderungen und
dergleichen) als eine Einheit, ggfs. durch den Einsatz von Blindmodulen anzuordnen.
Indachlésungen sowie ganzflachige, dachhautersetzende Photovoltaik-/
Sonnenkollektoranlagen sind zulassig.

Der First, die Traufe und der Ortgang sind freizuhalten.

Fassadengestaltung

Zugelassen sind Holz- und Natursteinverkleidungen oder Holzh&user sowie verputzte
Gebaude.

Sichtbare Fassadenelemente dirfen nicht aus Kunststoff, Faserzementplatten,
Aluminium, Glaspaneele, Keramik oder hochglanzenden Materialien errichtet werden.

Zulassige Farben: gedeckte Farben, keine grellen oder leuchtenden Farben.

Je Wohneinheit sind 2 Stellplatze auf dem Grundstlick nachzuweisen.

11.

12.

13.

13.1

C)

—

1.2

1.3

1.4

21

2.2

23

24

Einfriedungen

Zu privaten Grundstticksgrenzen und 6ffentlichen Grinflachen:

An den Grundstlicksgrenzen sind Abgrenzungen in Form von Maschengewebe
oder Holzmaterial zulassig, dirfen aber eine Héhe von 1,20 m nicht iberschreiten.
Maschengewebezaune sind mit heimischen Gehdlzen zu hinterpflanzen.

Zulassig sind auch feste Materialien wie Naturstein, Gabionen o.a.

Entlang offentlicher Verkehrsflachen und Wegen ist die Verwendung von folgenden

Materialien zulassig:

Holz, Naturstein, Gabionen und Schmiedeeisen mit einer maximalen Hohe gemessen

ab Strallenoberkante bzw. Urgelande von jeweils 1,20 m. Sichtschutz bzw. Verkleidungen aus
Kunststoff, Naturstoffen, Verbundwerkstoffen in Form von Matten, Streifen und Bahnen sind nicht
zulassig.

Einfriedungen die an offentliche Verkehrsflachen bzw. private oder 6ffentliche Grinflachen
angrenzen, sind mit einem Mindestabstand von 0,5 m zur Grundstiicksgrenze herzustellen.

Immissionsschutz

|:| Bereich mit Uberschreitung der zuléssigen Immissionsrichtwerte fiir MI-Gebiete im
Nachtzeitraum

Im gekennzeichneten Bereich sind die Anforderungen der TA Larm im Nachtzeitraum nicht erfiillt.
In diesen Bereichen sind keine zu 6ffnenden Fenster von Raumen mit Schlaffunktion im Sinne
der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zulassig. Ausnahmen sind nur dann moglich, wenn der
Betreiber im Rahmen des Genehmigungsverfahrens fir das Bauvorhaben durch geeignete
bauliche MaRnahmen sicherstellt, dass vor diesen Fenstern die Immissionsrichtwerte der TA
Larm fir Mischgebiete dauerhaft eingehalten werden.

weitere Feststetzungen
Zur Sicherstellung des Gewasserunterhalts ist entlang des Neuwiesenbaches ein mindestens 3

m breiter Streifen ab Oberkante Bachbdschung frei von allen Einbauten (bauliche Anlagen,
Einfriedungen, Aufflllungen 0.a.) zu halten.

Festsetzungen fiir die Griinordnung

Grunordnerische Mallhahmen auf 6ffentlichen Grunflachen
Gemal BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt fir diese Flachen folgende Festsetzung:

= Umgrenzung von Flachen oder Malihahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(Biotopflache Nr. 6327-0182-006 "Hecken am Miillerweg")

Gemal BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25b wird folgende Pflanzbindung festgesetzt:
CD Erhalt bestehender Gehdlze

Gemal BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a wird folgende Pflanzbindung festgesetzt:

@ Pflanzung von Obstbaumen, z.B. Apfel, Birne, Zwetschge, Nussbaum, Wildobst;
Mindestqualitat: H. 2xv. m.Db. 10-12.
Retentionsbecken:

Gemal BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a wird folgende Pflanzbindung festgesetzt:

Anlage eines strukturreichen Retentionsbeckens (variable Béschungs- und Ufergestaltung
wechselnde Grabenbreiten und -héhen usw.); Bepflanzung mit einheimischen Gehdlzen (Verwen-
dung von autochthonem Pflanzenmaterial, Gehdlzauswahl siehe Begriindung) sowie Ansaat der
Flachen mit standortgerechten Saatgutmischungen (Verwendung von Regio-Saatgut). Die Pflege
der Grunflachen sollte durch extensive Grunlandnutzung (z.B. Wiesennutzung mit dem Schnitt zeit-
punkt ab 16. Juni) erfolgen. Der Einsatz von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln ist nicht gestattet.

Zweckbestimmung Lesesteinhaufen

Grinordnerische MalRnahmen auf privaten Grinflachen

Gemal BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a wird auf privaten Grinflachen folgende Pflanzbindung
festgesetzt:
- Baumpflanzung ohne Standortvorgabe

Je Bauparzelle wird die Pflanzung eines Laubbaum-Hochstammes (Mindestqualitat H. 3xv. 14-16)
oder eines Obstbaum-Hochstammes (Mindestqualitat: H. 2xv. m.Db. 10-12) festgesetzt (ohne
Standortvorgabe); der Erhalt eines bestehenden Obstbaumes auf dem Grundstiick ist entsprechend
anzurechnen.

Gemal BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25b wird folgende Pflanzbindung festgesetzt:
@ Erhalt von Obstbaum-Hochstdmmen

Flachige Steinschittungen sind nicht zuldssig. Struktur- und blltenreiche Steingarten
bzw. eine naturnahe Gestaltung der Garten sind hingegen zu begriiRen
(weitere Erlauterungen siehe Begriindung).

Anlage einer Randeingrinung am Sudrand des Plangebietes als Abgrenzung zur offenen
Landschaft auf privaten Grinflachen mit standortgerechten Gehdlzen.

Gemal BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a wird folgende Pflanzbindung festgesetzt:
C::D Pflanzung einer mindestens zweireihigen Hecke (2,0 m breit) mit
standortheimischen, freiwachsenden Gehdlzen
(Geholzauswahl siehe Begrindung).
Baubedingter Ausgleich (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Gemal BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt fir die Teilflache im Umfang von 0,1575 ha am Nordrand der

FI.Nr. 1417, Gmkg. Markt Herrnsheim (Katasterflache: 0,8885 ha) folgende Festsetzung:
- Umgrenzung von Flachen oder Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Gemal Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehérde am 29.01.2021 werden fur die Pflege der
Okokontoflachen folgende MaRnahmen festgesetzt:
- Die aufkommenden Weiden werden (vom Bauhof) beseitigt.
- Die Wiesenflache im Siiden wird ggf. angeglichen, sodass sie jahrlich im Herbst gemaht
werden kann.
- Um den nérdlichen Tumpel wird entlang des Weges gemaht und das Mahgut abgefahren.
- Durch Maharbeiten bei Bedarf wird sichergestellt, dass der nérdliche Timpel von Bewuchs
freigehalten wird.

Artenschutzrechtliche Belange

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefihrt, um Gefahrdungen von Tier- und
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden:
Individuenbezogene Beeintrachtigungen von potenziell betroffenen streng geschitzten Vogelarten
sind dadurch auszuschlieen, dass BaumalRnahmen auf3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten
erfolgen.

Es ist darauf zu achten, dass die fiir die ErschlieBung bendtigten Flachen und die Bauflachen nicht
brach (ohne Bearbeitung) tiber lange Zeit liegen bleiben, da hierdurch die Gefahr besteht, dass
geschutzte Tierarten diese Flachen bis zum eigentlichen Baubeginn besiedeln. Es ist deshalb daftr
Sorge zu tragen, dass die Flachen dauerhaft mit geeignetem Gerat bearbeitet werden, damit keine
geschutzten Tierarten diese Flachen besiedeln. Kann diese Vorgehensweise nicht umgesetzt
werden, ist bei Durchfiihrung der Baumaflinahmen wahrend der Brut- und Aufzuchtzeiten potenziell
vorkommender geschutzter Tierarten der Baubereich vor Baubeginn auf aktuelle Vorkommen zu
Uberprifen.

Bei der Planung und beim Bau des Regenriickhaltebeckens ist darauf zu achten, dass der
erforderliche Uberlauf in den Graben nicht in Bereichen mit bestehenden Gehdlzen ausgefiihrt wird;
gemal Vorgabe der unteren Naturschutzbehdrde sollen die grabennahen Bereiche kurz abgemaht
/ gemulcht werden und anschlief3end kurzgehalten werden (Vergramungsmalnahme
Zauneidechse); vor der Ausfiihrung der Erdarbeiten ist dieser Bereich auf das Vorkommen der
Zauneidechse hin zu Uberprifen.

Fir die StralRenbeleuchtung und fiir eine nach aufen abstrahlende Beleuchtung auf privaten
Grundstiicken durfen ausschlief3lich insektenfreundliche Leuchtmittel verwendet werden.

Zur Forderung bedrohter Arten werden im Rahmen der Planung folgende MalRnahmen im Bereich
von offentlichen Grinflachen im Plangebiet ausgefihrt:

Auf bislang intensiv landwirtschaftlich genutzten Flachen werden extensiv genutzte Grinlandflachen
geschaffen. Auf diesen Flachen wird infolge der Ausweisung als Griinflache und einer damit
einhergehenden Nutzungsextensivierung eine Verbesserung der dkologischen Wertigkeit und des
Lebensraumangebotes flr die Zauneidechse erreicht. Aufierdem erfolgt die Anlage von zwei
Lesesteinhaufen zur Lebensraumoptimierung von geschutzten Tierarten (Anlage im Bereich der
offentlichen Griinflache mit Retentionsbecken).

Ext. Ausgleichsflache FI.Nr. 1417, Gmkg. Markt Herrnsheim
aus Okokonto des Marktes Willanzheim,

MaRstab 1 : 2.500

10.

11.

12.

13.

14.

14.1

14.2

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Hinweise

Fillschema der Nutzungsschablone Al B
a) Baugebietstypus
b) Wandhohe (WH)/Firsthdhe (FH) C|D
¢) Grundflachenzahl (GRZ)

d) Geschossflachenzahl (GFZ)
e) Bauweise

bestehende Bebauung (Wohngebaude)
bestehende Bebauung (Nebengebaude)
bestehende Grundstiicksgrenze

vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

Festsetzungen in Meter 100

Hoéhenschichtlinie (1,0 m-Raster)

Flursticksnummer 3657
o—o—

best. erdverlegte Stromleitung (20-kV)

Auffinden von Bodendenkmalern (Art. 8 BayDSchG)

(1) Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzuglich der Unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet
sind auch der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstiicks sowie der Unternehmer und der Leiter
der Arbeiten, die zu dem Fund geflihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die tbrigen.
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, auf Grund eines Arbeits-
verhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
(2) Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der
Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegenstande
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht bei Arbeiten, die vom Landesamt flir Denkmalpflege oder unter
seiner Mitwirkung vorgenommen oder veranlasst werden.

(4) Eigentimer, dinglich Verfligungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstiicks, auf dem
Bodendenkmaler gefunden werden, kénnen verpflichtet werden, die notwendigen MaRnahmen zur
sachgemalen Bergung des Fundgegenstands sowie zur Klarung der Fundumstande und zur Siche-
rung weiterer auf dem Grundstiick vorhandener Bodendenkmaler zu dulden.

(5) Aufgefundene Gegenstande sind dem Landesamt fiir Denkmalpflege oder einer Denkmalschutz-
behorde unverziglich zur Aufbewahrung zu Gbergeben, wenn die Gefahr ihres Abhandenkommens
besteht.

Die Gebaude sind bis spatestens 3 Jahre nach Bezugsfertigkeit entsprechend der Baubeschreibung
bzw. der Baugenehmigung zu verputzen oder zu verkleiden.

Geplante Gelandeveranderungen sind im Baugesuch Uber nivellierte Gelandeschnitte darzustellen.

Die Begrinung und gartnerische Gestaltung der nichtiberbauten Grundstiicksflache ist bis
spatestens 3 Jahre nach Bezugsfertigkeit durchzufiihren.

Versickerungsfordernde Malinahmen

Es wird empfohlen, dass auf dem Baugrundstiick anfallende Dachflachenwasser zu sammeln
und zu nutzen. Ein Uberlauf in den Oberflachenwasserkanal ist herzustellen.
Es gilt die gemeindliche Entwasserungssatzung.

Fir Stellflachen, Terrassen o. a. im privaten Bereich wird die Verwendung versickerungsfahiger
Flachenbefestigungen empfohlen.

Oberboden/Mutterboden

Zum Schutz des Mutterbodens sind bei allen anfallenden Erdarbeiten die DIN 18915 Kap. 7.4

und DIN 19731 zu beachten. Die erosionsanfalligen Lossbdden sind zu begriinen, dies gilt auch fiir
Bodenmieten und Haufwerke. Um eine Verdichtung der Béden zu vermeiden, sollten diese

nur bei geeigneter Witterung befahren werden.

Anfallender, nicht auf dem Grundstiick bendétigter Oberboden sollte vorbehaltlich seiner Eignung,
zur Verbesserung landwirtschaftlicher Flachen genutzt werden.

Bauantrage fir solche Vorhaben, die die einschlagigen Brandschutzanforderungen der BayBO nicht
erfullen oder bei denen von Brandschutzanforderungen abgewichen werden soll und Antrage die
Gebaude besonderer Art und Nutzung oder fiir besondere Personengruppen betreffen sind im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vorzulegen.

Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Gebaude errichtet werden, bei denen der
Fullboden eines Geschosses, in dem Aufenthaltsrdume mdglich sind, mehr als 7 m Uber der
natirlichen oder festgelegten Gelandeoberflache liegt, ist der zweite Flucht- und Rettungsweg durch
bauliche MaRnahmen zu sichern.

Aufgrund des hohen Grundwasserstandes sind fiir Unterkellerungen Bauweisen zu wahlen, die nicht
zur dauerhaften Grundwasserabsenkungen filhren. Gezielte Grundwasserabsenkungen sind nicht
zulassig.

Im Ortsteil Hittenheim, insbesondere auch unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes, befinden sich landwirtschaftliche Nutzungen, von denen Larm-, Staub und
Geruchsemissionen ausgehen kénnen. Dies ist ortstblich und hinzunehmen.

Unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzend befindet sich insbesondere auch ein imkerlich
genutztes Grundstick mit Gewerbscharakter. Daher ist mit einem erhéhten Aufkommen an Bienen
und den daraus resultierenden Immissionen (Bienenflug, Bienenkot, etc.) zu rechnen. Auch dies ist
ortsuiblich und hinzunehmen.

Unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich ein
Anhydrit-Bergwerk einschliefllich Tagesanlagen. Von dieser gewerblichen Anlage kénnen
Immissionseinwirkungen (Staub, Larm, Erschiitterungen etc.) ausgehen.

Diese sind ortsublich und hinzunehmen.

Im Planungsgebiet sind keine konkreten Georisiken bekannt. Im Nordost- und Ostteil der
Vorhabensflache besteht der Untergrund allerdings aus verkartungsfahigen Sulfatgesteinen
(Grundgips) des mittleren Keupers, die von unterschiedlich machtigen Deckschichten tberlagert
werden. Das Vorkommen unterirdischer Hohlrdume bzw. eine Erdfallgefahr ist daher nicht
auszuschlief3en.

Die Straflenbaulasttrager kénnen nicht fir Schaden haftbar gemacht werden, die durch die
Einwirkung von Spritzwasser, Oberflachenwasser und Tausalz entstehen.

Die Entwasserung der Stralengrundstiicke darf durch die privaten Bauvorhaben nicht beeintrachtigt
werden. Die bestehenden StralRenentwasserungsanlagen sind unverandert zu belassen.
Oberflachen-, Dach- und sonstige Abwasser jeder Art diirfen den Straf3en und ihren Nebenanlagen
nicht zugefiihrt werden.

Verfahrensvermerke

Der Marktgemeinderat Willanzheim hat in der Sitzung vom 26.10.2020 gemaR § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplans "Sommerried 11" im OT Huttenheim i.Bay. beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 13.11.2020 ortsublich bekannt gemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und Anhérung
fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.10.2020 hat in der Zeit vom 16.11.2020 bis

18.12.2020 stattgefunden.

Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange geman § 4 Abs. 1
BauGB fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.10.2020 hat in der Zeit vom
16.11.2020 bis 18.12.2020 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.02.2021 wurden die Behérden und sonstigen
Trager oOffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.03.2021 bis 12.04.2021 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.02.2021 wurde mit der Begriindung und weiteren

Unterlagen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.03.2021 bis 12.04.2021 6ffentlich ausgelegt.

Der Markt Willanzheim hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 20.04.2021 den Bebauungsplan

gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 21.04.2021 als Satzung beschlossen.

Markt Willanzheim, den 04.05.2021 ..

(Ingrid Reifenscheid-Eckert)
1. Burgermeisterin

Der Bebauungsplan wurde aus dem rechtskraftigen Flachennutzungsplan entwickelt.
Die Ausfertigung erfolgt nach Genehmigung.

Ausgefertigt

Markt Willanzheim, den 28.05.2021 .

(Ingrid Reifenscheid-Eckert)
1. Blrgermeisterin

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 04.06.2021 gemaf § 10 Abs. 3 Halbsatz 2

BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den
Ublichen Dienststunden in der Marktgemeinde Willanzheim zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie

Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen..

Markt Willanzheim, den 07.06.2021

(Ingrid Reifenscheid-Eckert)
1. Birgermeisterin
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