Festsetzungen gem. 8 9 BauGB und Art. 98 BayBO
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Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Eingeschranktes Dorfgebiet gem. § 5i. V. m. § 1 (4) 2. und (5) BauNVO
1990:

Zulassig sind Kleinsiedlungen einschl. Wohngebaude mit Nutzgarten,
landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen, Betriebe zur Be- und

Verarbeitung sowie Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,

Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe
des Beherbungsgewerbes, Anlagen fur 6ffentliche Verwaltungen sowie fi
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Grundflachenzahl hochstens 0,3 bzw. 0,4

Gescholflachenzahl hochstens 0,6 bzw. 0,8

Zulassig sind hochstens 2 Vollgeschosse. Ein zusatzliches Vollgeschol3
im Dachraum ist nicht zul&ssig.

Offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhauser zulassig

Baugrenze

StraBenverkehrsflache, Versickerungsflache (Rasenfugenpflaster) als
Kfz-Stell-, Ausweich- oder Pflanzflache

StraRenverkehrsflache mit farbigem Pflaster

Offentliche Griinflache

Private Grinflache mit Pflanzbindungen / Pflanzgeboten. Eine Bebauung,
mit Nebengebauden, ist nicht zulassig.

Anpflanzung Laubbaumhochstamm im 6ffentlichen StralRenraum

Anpflanzung Obst- oder Laubbaumhochstamm auf privaten Griinflachen

Anpflanzung Strauchgehdlze / Hecke, mind. 3-dreihig aus einheimischen
standortgerechten Geholzen

Erhalt von Strauchgehdlzen

r

auch

Ausgleichsflache im Sinne von §8 8 und 8a BNatSchG i. V. m. § 1a (3) BauGB:
Grabenrenaturierung im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes (FI. Nr.

777, 0,2 ha, Okokonto Markt Willanzheim
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Hauptfirstrichtung
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Hbheneinstellung der Gebaude:
Die talseitige Wandhothe (Traufseite) darf unter Beriicksichtigung der zulassigen Gelandeveranderungen
maximal 6,50 m betragen.

Wandhohe:
Als Wandhohe gilt das in Art. 6 (3) BayBO festgelegte Mal3.

Abstandsflachen:
Die Abstandsflachen sind gem. Art. 6 (4), (5) und Art. 7 (1) BayBO zu ermitteln.

Zuldssige Dachformen: Sattel- oder Krippelwalmdach

Art und Form der Dacheindeckung:
Zulassig sind Dacheindeckungen aus Ton- oder Betonsteinen im Farbspektrum naturrot.

Dachneigung:
bei eingeschossiger Bauweise mindestens 42°,

bei zweigeschossiger Bauweise zwischen 30° und 40°.

Dachgauben:
Dachgauben sind nur bei eingeschossiger Bauweise erlaubt. Zulassig sind stehende oder liegende

Dachgauben. Je Dach ist nur eine Form zulassig. Bei liegenden Dachgauben betragt die Gaubenbreite
hdchstens 2,50 m, bei stehenden hichstens 1,50 m. Die Summen der Gaubenbreiten je Dachseite darf
40 % der Dachbreite nicht Uberschreiten. Der Abstand zum Ortgang muf3 mind. 2,00 m betragen, der
Abstand zwischen Dachgauben mind. 75 % der Gaubenbreite.

ADAD LD

stehende Dachgauben liegende Dachgaube

Grenzbebauung:
Bei Grenzbebauung sind die Gebaude in Dimension und Gestalt einander anzugleichen.

Garagen, Stellplatze und Carports:
Garagen, Stellplatze und Carports sind auch auf3erhalb der als Uberbaubar festgesetzten

Grundstucksflachen zuléssig. Senkrecht zur StralRe errichtete Garagen muissen einen Abstand von mind.

5,00 m zum StraRenrand, gemessen in der Mitte des Tores, haben. Garagen sind mit Satteldachern mit
einer Neigung von mind. 30° zu erstellen.

Unzulassige Anlagen:
Unzulassig sind grelle Fassadenanstriche, Einfriedungen und Stiitzmauern héher als 1,00 m.

Gelandeveranderungen:

Die natirliche Gelandeoberflache ist grundsatzlich zu erhalten. Gelandeveranderungen bis max. 1,00 m
Uber bzw. unter natirlichem Gelande sind nur in Zusammenhang mit der Errichtung der Gebaude
zuléssig.

Tiefbauplanung:
Die im Zuge des StraBenbaus entstehenden Bdschungen entspr. der ErschlieBungsplanung werden auf
den Privatgrundstiicken angelegt.

Befestigte Flachen:
Die Versiegelung der Grundstucksflachen ist auf das Mindestmal3 zu beschranken. Es dirfen nur
versickerungsfahige Oberflachenbefestigungen verwendet werden.

Gebaude in Leichtbauweise, fliegende Bauten:
Gebaude in Leichtbauweise und fliegende Bauten diirfen nur als Holzkonstruktionen errichtet werden.

Je 200 m2 Grundstiicksflache ist mind. ein heimischer Laubbaum oder ein ortstypischer

Obstbaumhochstamm zu pflanzen (Hinweise zu PflanzgroRen und Artenwahl siehe Begrundung).
Die festgesetzten Begrinungsmaflnahmen missen innerhalb eines Jahres nach Bezugsfertigkeit
abgeschlossen sein.
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Ausgleichsflache auRerhalb des Bebauungsplanes, Markt Willanzheim, Fl. Nr. 377
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Renaturierung Grabenlauf mit Biotopgestaltung, MaRnhahme realisiert
und am 01.06.2003 in Okokonto eingebucht

Flachenumgriff: 2.000 m?, Anrechenbar: 4.120 m? durch Verzinsung
und Okologische Aufwertung (siehe Begrindung)

Lage der Ausgleichsflache (Ubersichtskarte 1:25.000)

lll. Hinweise
1. - , Hohenschichtlinien:
= Die Hohenschichtlinien sind aus einer tachymetrischen Aufnahme entwickelt
< undinden Bebauungsplan eingetragen worden.
2.1 Bestehende Grundstiicksgrenzen
22 _ _ Vorgeschlagene Grundstiicksgrenzen
3. 1019/1 Flurnummer
4.1 Bestehendes Hauptgebaude
4.2 Bestehendes Nebengebaude
5. 10,00

ﬁ Mafangabe in Metern

6. Anzeigepflicht:
Im Zuge der ErschlieBungs- und Bauarbeiten entdeckte archaologische Funde (Bodendenkmale) wie
Scherben, Knochen, aufféallige Haufungen von Steinen, dunkle Erdverfarbungen o. &. sind an ihrer
Fundstelle zu belassen und unverziglich dem Bayerischen Landesamt fur Denkmalpflege zu melden
(Art. 8 (2) DSchG).

7. Versickerungsférdernde MalRnahmen:
Die Befestigung von unbefahrenen Flachen innerhalb der Grundstiicke soll wassergebunden erstellt
werden. Der Versiegelungsgrad ist auf das unbedingt erforderliche Mindestmal zu beschranken. Fir
Freiflachen (Stellplatze u. &.) sollen versickerungsglinstige Belage wie Rasengittersteine,
Rasenfugenpflaster etc. gewahlt werden.
Das Dachflachenwasser ist in Regenauffangbehéltern (Zisternen) mit einem Mindestvolumen von 5m 3 zu
sammeln. Ein Notuberlauf an den Mischwasserkanal ist méglich.

8. Sickerwasser:
Das Einleiten von evtl. vorhandenem Sicker- oder Schichtenwasser in den Mischwasserkanal ist verboten.

9. Oberflachenwasser:
In hangigen Bereichen liegende Bauwerksoffnungen, die bei einem Starkniederschlag durch breitflachigen
Oberflachenwasserabfluld gefahrdet werden kdnnen, sollen nach Mdglichkeit ausreichend hoch tber
Gelandeoberkante (ca. 0,30 bis 0,50 m) angeordnet oder auf andere Weise geschitzt werden.

10. Sonnenkollektoren:

Die Errichtung und Anderung von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen in der Dachflache oder in
der Fassade bis zu einer Flache von 9 m2 bedurfen keiner Genehmigung (Art. 63 (1) 2. BayBO).

Ausarbeitung des qualifizierten Bebauungsplanes gemaf Aufstellungsbeschlul? des Marktgemeinderates
vom 21.10.2002. Der Aufstellungsbeschluf? wurde am 31.11.2002 ortsuiblich bekannt gemacht.

Markt Willanzheim, 08.07.2004 gez. Sturm, 1. Blrgermeister

Die Burgerbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und Anhérung fur den Entwurf des
Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan hat am 18.06.2003 in Hittenheim, am 20.06.2003 in Markt
Herrnsheim und am 23.06.2003 in Willanzheim stattgefunden.

Markt Willanzheim, 08.07.2004 gez. Sturm, 1. Blrgermeister

Der Marktgemeinderat Willanzheim hat den Entwurf des Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan und
Begrundung in der Fassung vom 16.02.2004 in der Sitzung vom 16.02.2004 genehmigt.

Markt Willanzheim, 08.07.2004 gez. Sturm, 1. Blrgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan und Begriindung in der Fassung vom 16.02.2004

hat gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit von 01.03.2004 bis 31.03.2004 6ffentlich ausgelegen.

Markt Willanzheim, 08.07.2004 gez. Sturm, 1. Blrgermeister

Die Beteiligung der Trager offentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes mit Grinordnungsplan

und Begrindung in der Fassung vom 16.02.2004 hat gem. § 4 BauGB in der Zeit von 01.03.2004 bis
31.03.2004 stattgefunden.

Markt Willanzheim, 08.07.2004 gez. Sturm, 1. Blrgermeister

Der Marktgemeinderat Willanzheim hat den Bebauungsplan mit Griinordnungsplan und Begriindung in der

Fassung vom 16.02.2004 gem. § 10 (1) BauGB in der Sitzung am 26.04.2004 als Satzung beschlossen.

Markt Willanzheim, 08.07.2004 gez. Sturm, 1. Blrgermeister

Die Genehmigung des Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan und Begriindung in der Fassung vom

16.02.2004 wurde mit Bescheid vom 02.08.2004 Az 75 - 610/10.2 durch das Landratsamt Kitzingen erteilt.

Kitzingen, 02.08.2004 gez. Goller, Verw. - Amtsrat

Die Bekanntmachung der Genehmigung des Bebauungsplanes mit Grinordnungsplan und Begriindung
erfolgte am 20.08.2004 gem. § 10 (3) BauGB in ortsiiblicher Weise.

Auf die Rechtsfolgen gem. § 44 (5) und § 215 BauGB wurde hingewiesen.

Der Bebauungsplan mit Griinordnungsplan ist damit in Kraft getreten.

Markt Willanzheim, 24.08.2004 gez. Sturm, 1. Blrgermeister

Markt Willanzheim
Ortsteil Huttenheim i. Bay.

Kreis Kitzingen
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